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TARVOLANNIEMEN RAKENNUSJARJESTYS

Valtuuston 21. péivéni elokuuta 2000 hyvaksyma.

1 LUKU

YLEISTA

1§

2 LUKU

Rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekd muiden maankdytttd ja rakentamista koskevien
sddnnosten ja maardysten lisaksi on liitteessd 1 médritellylld Lappajirven kunnan Tarvolan-
niemen alueella noudatettava tdméin rakennusjirjestyksen mairdyksia, mikéli asema- tai
ranta-asemakaavassa, vahvistetussa yleiskaavassa tai Suomen rakentamismasriyskokoel-
massa ei ole toisin madritty.

Tarvolanniemi on jaettu liitteen 1 mukaisesti kolmeen osa-alueeseen:
- Alue 1, rantavythyke

- Alue 2, kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa

- Alue 3, muut alueet.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on rakennuslautakunta (liite 3).

LUVAN- JA ILMOITUKSENVARAISUUS

2§

38

RAKENNUSLUPA-ASIAKIRIJAT

Rakennuslupa-asiakirjoihin Liitettdvi asemapiirros on laadittava Suomen rakentamismasirays-
kokoelman mukaan. Asemapiirroksen liséiksi on esitettavi sijoituspiirustus, jossa esitetdan
mm. syunnitelman sopeutuminen rakennuspaikkaan, lihiympéristd6n ja maisemaan, kuten:
- rakennuspaikan ja ldhiympéristén korkeussuhteisiin

- olemassa olevaan tai istutettavaan puustoon ja muuhun kasvillisuuteen

- rakennuspaikan ja naapurikiinteistéjen muihin rakennuksiin.

TALOUSRAKENNUKSEN RAKENNUSLUVANVARAISUUS ASEMA- JA RANTA-
ASEMAKAAVAN ULKOPUOLELLA OLEVALLA ALUEELLA

Rakennuslaissa ja -asetuksessa saddettyjen lupavelvoitteiden lisiksi rakennuslupa on
haettava aina asema- ja ranta-asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevaan olevaan asun-
toon kuuluvan tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen talousrakennuksen
rakentamiseen.



48§

5§

RAKENNUKSEN ULKOASUN OLENNAISEN MUUTTAMISEN RAKENNUSLU-
VANVARAISUUS

Liitekartan 1 alueella 2, jolla sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa, on
rakennuksen ulkoasun olennaiselle muuttamiselle aina hankittava rakennuslupa. Alueilla 1
ja 3 on rakennuksen ulkoasun olennaiseen muuttamiseen hankittava rakennusjirjestyksen 5
§:n tarkoittama toimenpidelupa.

Rakennuksen ulkoasun olennaisella muuttamisella tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitd,
kuten:

- ulkoseinén paallysteen olennainen muuttaminen

- ikkunajaon olennainen muuttaminen

- katon kattamisaineen muuttaminen

- ulkoseinén tai katon virityksen olennainen muuttaminen.

TOIMENPIDELUPA

Rakennuslain 11 §:n 4 momentin ja rakennusasetuksen 121 §:n 3 momentin nojalla mi4ri-
tdan, ettd sellaisille rakennelmille tai laitoksille, joille ei ole haettava rakennusiupaa, on
haettava toimenpidelupa. Lupa on hankittava, jos toimenpiteen laajuus on yli 500 m2,
maanpéllisen osan koko yli 20 m3 tai korkeus yli 5 m. Merkitykseltdan ja vaikutukseltaan
vihaisempéin rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen tulee kéyttas rakennusjirjestyk-
sen 6 §:ssd madriteltyd ilmoitusmenettelyi.

Toimenpidelupaa harkittaessa on kiinnitettdvi erityistd huomiota siihen, ettd hakemuksen
tarkoittama toimenpide ei atheuta haittaa rakennusten kulttuurihistorialliselle arvolle tai
maisemakuvalle.

Toimenpideluvan hakemisesta maaritain seuraavaa:

1. Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten
rakennelmien ja erillislaitteiden, kuten venekatoksen, maston, piipun, varastointisaili-
on tal muun vastaavan pystyttdmiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei
kaikilta osin edellytd rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

2. Toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttimiseen ja
sijoittamiseen, jota ei pidetd rakennuksena, jos toimenpiteelld on vaikutusta luon-
nonoloihin, ympérdivin alueen maankiyttéon taikka maisemakuvaan, kuten varasto-,
urheilu-, kokoontumis- ja asuntovaunualueen tai muun vastaavan alueen perustami-
seen,

3. Toimenpidelupa on haettava rakennusjarjestyksen 4 pykéldssd méiriteltyyn muuhun
kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen
liitteen 1 osa-alueilla 1 ja 3 sek4 asuinrakennuksen huoneistojirjestelyihin.

4. Toimenpidelupa on haettava maalla tai vedessi pidettiville liikuteltavalle laitteelle,
joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn, kuten asuntovaunun tai -laivan tai
vastaavan sijoittamiseen.



68§

3 LUKU

5. Toimenpidelupa on haettava kiinteén aidan ja 5 m pidemman laiturin rakentamiseen.
Laitureita lukuun ottamatta muiden vedenpéillisten rakenneimien, kuten huvimajojen
rakentaminen ei ole sallittua.

6.  Toimenpidelupa on haettava muun kuin luonnonsuojelulaissa-saadetyn rakennelman,
tekstin tai luvan asettamiseen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoitukses-
sa.

ILMOITUSMENETTELYN KAYTTAMINEN

Merkitykseltdan ja vaikutukseltaan rakennusjarjestyksen 5 pykéldssd méadriteltyd viahiisem-
padn rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyi ilman rakennus- tai
toimenpidelupaa sen jilkeen, kun asianomainen on tehnyt titd koskevan ilmoituksen kunnan
rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakennuslain 11 §:n 4 momentin ja rakennusasetuksen 121 §:n 3 momentin nojalla mé4ri-
tadn sellaisten rakennelmien tai laifosten pystyttimiseen ja sijoittamiseen, joille ei ole
haettava rakennus- tai toimenpidelupaa, ilmoituksen tekemisesti seuraavaa:

1. Ilmoitus on tehtédvi kirjallisesti ja sithen on Litettavé tarpeellinen selvitys toimenpiteen
laajuudesta ja laadusta. Ilmoitus on tehtdvé kirjallisesti vahintdén 30 piivdi ennen
toimenpiteeseen ryhtymisti.

2. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee iimoituksen sijasta edellyttdd rakennus-
tai toimenpideluvan hakemista, jos se ottaen huomioon toimenpiteen vaikutuksen
rakennusten kulttuurihistorialliseen arvoon ja maisemakuvaan, naapurien oikeustur-
van kannalta taikka muusta erityisesté syystd katsotaan tarpeelliseksi.

3.  Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyi, jollei rakennusvalvonta-
viranomainen ennen méiriajan pasttymisti ole edellyttinyt luvan hakemista ilmoitet-
tuun hankkeeseen.

4. Tlmoitus raukeaa, ellei toimenpidetti ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden
kuluessa.

RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA YMPARISTON HUOMIOON OTTAMINEN

78§

RAKENNUSTEN SOVELTUMINEN RAKENNETTUUN YMPARISTOON JA MAISE-
MAAN

Rakennuslupaharkinnassa sekd toimenpideluvan ja ilmoitusmenettelyn alaisen toimenpiteen
lupaharkinnassa tulee kiinnitt44 erityistd huomiota hankkeen sopeutumiseen kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaaseen rakennuskantaan ja maisemakuvaan. Rakennuspaikalla rakennusten
tulee muodostaa ympdristokuvaltaan sopusuhtainen kokonaisuus. Rantavyshykkeells on
lisaksi huomioitava alin kostuessaan vaurioituvien rakenteiden sallittu rakentamiskorkeus.



Ennen rakentamishankkeeseen ryhtymista tulee ensin tutkia olemassa olevien rakennuksien
uudet kdyttémahdollisuudet. Samoin tulee tutkia mahdollisuudet lisirakentamiseen nykyi-
sessd pihapiirissa.

Rakennusten sijoittuminen ja pihapiirin muodostaminen -

Rakennusten sopeuttamiseksi kulttuurimaisemaan rakennuspaikalle tulee muodostaa
rakennuksista pihapiiri, jota olemassa oleva tai istutettava kasvillisuus tiydentsd. Padraken-
nuksen lisdksi on suositeltavaa rakentaa vahintd4n yksi talousrakennus. Avoimelle alueelle
rakennettaessa on suositeltavaa pairakennuksen lisaksi rakentaa vihintéin kaksi talousra-
kennusta. Pihapiiri voidaan muodostaa myds yhteisesti naapurikiinteistdon kuuluvien
rakennusten kanssa. Autonséilytystiloja ei saa sijoittaa asuintilojen yhteyteen, vaan ne on
sijoitettava erilliseen talousrakennukseen.

Liitteen 1 mukaisilla osa-alueilla rakennusten sijoittumisesta ja pihapiirin muodostamisesta
madratiin seuraavaa;

Alue 1 (rantavyshyke)

Rakennusten sijoitus vesiston suhteen tulee ratkaista ensisijaisesti kulttuuri- ja
rantamaisemaan sopeutuvaksi siten, ettd rakennukset sijoittuvat rantavydhykkeen
suojapuuston siséin. Erityisen huolellisesti on suunniteltava rantavyshykkeells
rakennusten sijoitus maaston korkeussuhteisiin nidhden. Kulttuurimaiseman sailytta-
miseksi on varottava rakennusten sijoittamista liian korkealle, jolloin puuston antama
suoja menetetdan.

Alueet 2 ja 3

Pihapiiri tulee sijoittaa rakennuspaikalle siten, ettd se tukee olemassa olevaa asutusra-
kennetta ja tiest6d. Vesistdon rajoittuvilla rakennuspaikoilla pihapiiri sijoitetaan
olemassa olevan tiestdn tai asutuksen yhteyteen, rantasauna voidaan pihapiirisijoituk-
sesta poiketen sijoittaa rantapuuston suojaan. Maatilojen talousrakennukset tulee
sijoittaa pihapiiriin tai sen vilittémaan liheisyyteen.

Kasvillisuus

Rakentaminen tulee sijoittaa siten, ettd olemassa oleva puusto sdilytetéian, Rantakas-
villisuus tulee péfosin séilyttéds, vain harventaminen sallitaan. Kasvillisuuden muodos-
tamaa reunavyGhykettd tiydennetiin tai sellainen muodostetaan tarvittaessa istutuk-
sin. Istutuksiin tulee kiyttia paikalle luontaisia lajikkeita.

Siirrettcivat rakennukset

Pihapiirin muodostamiseen suositellaan kiytettdviksi vanhoja, paikalle siirrettévia
hirsirakennuksia.

Rakennusten korkeusasema

Rakennusta perustettaessa luonnollista maanpintaa saa maansiirrolla nostaa enintién 0,5
metrid. Rinteessd rakennusten lattiataso ja sokkeli on tarvittaessa porrastettava maaston

mukaan. Maatilojen talousrakennukset voidaan tarvittaessa toteuttaa siten, ettd lattiataso on
maanpintaa alempana.
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Alin, kostuessaan vaurioituvien rakenteiden rakentamiskorkeus on yleisesti +71.65m(N60),
jota voidaan harkinnanvaraisesti rakennuspaikkakohtaisesti tasmentaa liitteessd 2 esitettyjen
periaatteiden ja muiden huomioon otettavien seikkojen mukaisesti. Rakentamiskorkeuden
tulee kuitenkin aina olla vihintadn +71.15 m(N60). Korkeutta mééritettiessi on huomioity
tulvakorkeusmésrityksen HW 1/50 mahdollinen epétarkkuus, rakennuksen painuma, jéiden
rannalle tydntymisriski ja aaltoiluvara. Kyseisen rakennuksen painuman suuruus saa olla
enintdin 0,10 metrii.

Liitteessd 2 rantavyohyke on jaettu osa-alueisiin A, B ja C, joiden rakennuspaikkakohtaiset,
korkeustasoa koskevat vihimmdisvaatimukset ovat seuraavat:

Alue A (Soyringinlahti)

Kostuessaan vaurioituvien rakenteiden alin sallittu rakentamiskorkeus on +71.15
m(N60). Rakennuksen tulee sijaita vahintdsn 5 metrin etdisyydellda HW 1/50-tason
mukaisesta rantaviivasta.

Alue B (Lapinniemestd Helsinginkariin)

Kostuessaan vauriottuvien rakenteiden alin sallittu rakentamiskorkeus on +71.25
m(N60). Rakennuksen tulee sijaita vahint4an 10 metrin etdisyydella HW 1/50-tason
mukaisesta rantaviivasta.

Alue C (Helsinginniemesid Hautalanlahteen)

Kostuessaan vaurioituvien rakenteiden alin sallittu rakentamiskorkeus on +71.35
m(N60). Rakennuksen tulee sijaita véhintdén 10 metrin etdisyydella HW 1/50-tason
mukaisesta rantaviivasta.

RAKENNUSTAPA

Rakentamisen on sovelluttava noudatettuun rakennustapaan ja olemassa olevaan rakennus-
kantaan sijoituksen, koon, muodon, ulkomateriaalien, virityksen sekd julkisivun jasentelyn
osalta. Rakennusten ja pihapiirien ulkoniké tulee suunnitella siten, ettd lahtokohtana
kéytetddn vanhan, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan peruspiirteiti ja
maisemakuvan ominaisuuksia. Alueella 1 (rantavydhyke) rakennusten ulkoniiké tulee lisiksi

suunnitella siten, ettd rakennukset sopeutuvat maisemakuvaan mahdollisimman huomaa-
mattomasti.

Rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan korjaaminen
Rakennuksen korjaamisessa on otettava huomioon kunkin rakennuksen ominaispiirteet,
eikd korjaaminen saa ilman erityisid perusteita johtaa tyylillisesti alkuperiisesta rakennuk-
sesta poikkeavaan lopputulokseen. Peruskorjauksessa tulee siilyttdi rakennuksen materiaa-
lit, mittasuhteet, ikkunamallit ja arvokkaat yksityiskohdat.

Tdydennysrakentaminen

Uudisrakennuksen on sijoituksensa, kokonsa, muotonsa, ulkomateriaalinsa ja -viriensi
puolesta sovelluttava noudatettuun rakennustapaan ja olevaan rakennuskantaan.



Rakennusiapaa koskevat alueitiaiset mécdrdykset
Liitteessa 1 madritellyilld osa-alueilla on rakentamisessa noudatettava seuraavia miirdyksii:

Alue I (rantavyshyke) -

Kerrosluku

- Kerrosluku saza olla enintéin 1.

Katto

- Kattomuotona harjakatto, jonka kaltevuus tulee olla 1:1,5....1:2.

- Rantasaunan suurin sallittu korkeus harjan keskikohdasta mitattuna on
4,2 m.

- Rantasaunan harja tulee suunata rannan mukaisesti.

Julkisivut

- Julkisivuverhouksen tulee olla puuta. Hirsipintainen julkisivuverhous on
sallittu,

Laiturit

- Laiturin tulee olla puuta, maalaiturin rakentaminen ei ole sallittua.

Viritys

- Katon ja julkisivujen. véritys on toteutettava siten, ettd rakennus sopeutuu
maisemaan eri vuodenaikoina mahdollisimman huomaamattomasti.

Alueet 2 ja 3

Kerrosluku

- Asuinrakennusten kerrosluku tulee olla 11/2 - I,

- Maatalouden tuotantorakennusten kerrosluvun tulee olla 1.

Katto

- Kattomuotona tulee olla harjakatto tai sen sovellus. Péityrakennetta ei
saa koteloida.

- Kattokaltevuuden tulee olla 1:1,5...1:2,0 lukuun ottamatta maatalouden
tuotantorakennuksia.

- Maatalouden tuotantorakennuksen kattokaltevuus tulee valita suhteessa
runkosyvyyteen ja julkisivun korkeuteen siten, ettd rakennus on ul-
konééltddn sopusuhtainen. Tuotantorakennuksen enimméiskorkeus
harjalta mitattuna saa olla 10 m.

Julkisivut _

- Julkisivujen ikkuna-aukotuksen tulee olla tasapainoinen.

- Julkisivuverhouksen tulee olla puuta lukuun ottamatta maatalouden
talousrakennuksia. Hirsipintainen julkisivuverhous on sallittu lukuun
ottamatta pyorohirtta. Maatalouden tuotantorakennuksien julkisivumate-
riaaliksi suositellaan puuta, tiili- ja kiviainespinta on sallittu.

Vintys

- Katon ja julkisivujen viéritys on toteutettava olemassa olevan perinteisen
rakennuskannan véritysperiaatteiden ja -sdvyjen mukaan ympiristéon
sopivasti. Virityksen tulee olla yhtendinen. Mikili katemateriaalina on
pelti, sen tuiee olla pinnoitettu tai maalattu.
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10 §

4 LUKU

YMPARISTON HOITO JA VALVONTA
Ympdriston hoito

Rakennettu ympéristd on pidettiva rakennusluvan mukaisessa kaytdssi ja siistissi kunnos-
sa. L

Ranta-alueiden maanpinnan késittelyn yhteydessd rannan ja luonnollisen maanpinnan
muotoa el saa muuttaa,

Ymparistoon olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen, kompostointi- tai jitesiilididen
ympirille on tarvittaessa istutettava ndkodsuoja tai rakennettava aita. Aidan tulee materiaalil-
taan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan soveltua ympéristdon. Aita on rakennettava
kokonaan kyseisen rakennuspaikan puolelle.

Valvornta

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen suorittaa maankiyttd- ja rakennuslaissa tarkoitettua
ympériston hoidon valvontaa mm. pitimailla tarvittaessa katselmuksia paattimingin
ajankohtina. Katselmuksen ajankohdista ja alueista on ilmoitettava kiinteistdnomistajille ja
-haltjjoille rakennusvalvontaviranomaisen padttdmallg tavalla.

AITAAMINEN

Rakennuspaikkojen vilisen aidan rakentamista ei suositella. Kahden kiinteistén muodosta-
essa yhteisen pihapiirin on aitaaminen kielletty. Rakennuspaikat tulee paikallisesti sopivin
istutuksin liitta4 ympardivain maisemaan.

RAKENTAMINEN ASEMA- JA RANTA-ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA

11§

RAKENNUSPAIKKA

Uudestaan rakentaminen, peruskorjaus ja vihiinen lisirakentaminen, jos rakennuspaikka
pysyy samana, saadaan suorittaa sen estimétta, mit4 jaljempéind tdssd pykéldssd miaratidn,
Témén pykéldn méadrdyksié ei sovelleta alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asema-
kaavan laatimista varten.

Rakennuspaikan sijainti

Rakennuspaikan sijainnin tulee olla sellainen, ettd rakennukset on mahdollista timin
rakennusjarjestyksen periaatteiden mukaisesti sopeuttaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaa-
seen rakennuskantaan ja maisemaan. Osa rakennuspaikasta voidaan séilyttidd avoimena
peltomaisemana. :



Rakennuspaikan koko ja rantaviivan pituus

Rakennuspaikan tulee olla sekd rakennusten laatuun ettd kokoon néhden riittdvén suuri ja
rakennusten kdyttotarkoitukseen nihden sovelias. Rakennuspaikan koosta ja rantaviivan
pituudesta méaratddn liitteessd 1 madritellyilld osa-alueilla seuraavaa:

Alue 1 (rantavyohyke)

Rakennuspaikan tulee olla vihintdan 2,000 m2 suuruinen. Vesiston rannalla olevan
rakennuspaikan vesistdon tai vesijattoon rajoittuvan rantaviivan pituuden tulee olla
vahintdan 30 metrii.

Alue 2 (kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskantaa)

Vesistoon tai vesijdttoodn rajoittuvan rakennuspaikan tulee olla vihintdin 4.000 m2
suuruinen ja rantaviivan pituuden véahintdan 30 metrid. Maatilan talouskeskuksen
rakennuspaikan tulee olla vdhintddn 4.000 m2 ja muun kuin vesistéén rajoittuvan
asuinrakennuspaikan vihintdan 2.000 m2 suuruinen.

Alue 3 (muut alueet)
Rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vihintdan 4,000 m2 suuruinen.

12 § RAKENTAMISEN MAARA

Rakennuspaikalle sallittu rakennusoikeus on liitteessd 1 méiritellyilld osa-alueilla seuraava:

Alue 1 (rantavyéhyke)

- Loma-asuntorakentamiseen varatulle rakennuspaikalle saa rakentaa yhteensi
enintddn 120 kerrosalanelidmetrid. Kerrosalaltaan suurin rakennus saa olla
enintddn 70 m2 ja saunarakennus enintiin 30 m2.

- Maatilan talouskeskukseen kuuluvan saunarakennuksen kerrosala saa olla
enintdian 30 m2.

- Asuntorakentamiseen varatulle rakennuspaikalle saa rakentaa enintdén yk-
siasuntoisen asuinrakennuksen, jonka kokonaiskerrosala saa olla enintédsn 135
kerrosalaneliometris. Kerrosalasta enintdidn 85 m2 voidaan varata pysyvii
asuntoa, 35 m2 varastorakennuksia ja 30 m2 saunarakennuksia varten.
Varasto- ja saunarakennuksia ei saa rakentaa asuntorakennuksen yhteyteen.

Alueet 2 ja 3

- Asuntorakentamista ja maatilan talouskeskuksia varten osoitetulla alueella saa
rakentaa enintaan kaksi asuntoa rakennuspaikkaa kohti. Kokonaiskerrosala saa
olla enintééin 20 % rakennuspaikan pinta-alasta.

- Maatalouden tuotanto- tai varastorakennuksen kokonaiskerrosala saa olla
enintddn 1.500 kerrosalaneliometrii.

- Sen estdmattd, mitd edelld tdssd pykaldssd on rakennusten tai asuntojen luku-
médristd madratty, rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan rakentaa
maatalouskaytossd olevan maatilan talouskeskuksen yhteyteen sithen sopeutu-
via maatilamatkailua palvelevia rakennuksia.



S LUKU

VESIHUOLLON JARJESTAMINEN

13 §

6 LUKU

JATEVESIEN KASITTELY -
Jitevesien kasittelymasrdykset koskevat uudisrakentamisen lisiksi uudestaan rakentamista,
peruskorjausta ja vahdaistd lisirakentamista. Mikili jatevesid ei voida johtaa yleiseen
viemdrilaitokseen, késitelldéin jitevedet kiinteistd- tai kiinteistoryhmakohtaisessa suodatin-
kentdssi tai ohjataan umpikaivoon.

Pohjavesialueella jatevedet on johdettava kisiteltaviksi pohjavesialueen ulkopuolelle tai
kaikille jatevesille on oltava tiiveyden suhteen valvottavissa oleva umpikaivo.

Ympdristolautakunta voi esittdd vaihtoehtoisia kasittelymenetelmii ja tdsmentévia ohjeita
toteuttamiseen.

MAARAYSTEN VALVONTA, NOUDATTAMINEN, POIKKEAMINEN

14 §

15 §

LOTTEET

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

MAARAYKSISTA POIKKEAMINEN

Kunnanhallitus voi myontas poikkeuksen tdmén rakennusjirjestyksen mairdyksestd, jollei
rakentaminen merkitse méariyksen tavoitteen olennaista syrjiyttimistd, ei vaikeuta vastais-
ta kaavoitusta eikd aiheuta hiiritta maisemakuvalle ja rakentaminen tukee olemassa olevaa
asutusrakennetta (liite 4).

Kun poiketaan rakennuspaikan viahimmaiskokoa koskevasta miarayksestd, lupa voidaan
myontéi erityisestd, esimerkiksi maanomistukseen liittyvistd syysti.

VOIMAANTULOMAARAYKSET

Tall4 rakennusjérjestykselld kumotaan Tarvolanniemen osalta Lappajirven kunnan kunnan-
valtuuston 5.5.1992 hyviksyma rakennusjirjestys.

Alueen rajaukset

Alin kostuessaan vaurioituvien rakenteiden rakentamiskorkeus
Rakennusvalvontaviranomaisen mééraiminen 1.1.2000 lukien
Maankaytts- ja rakennuslain mukainen poikkeaminen
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LITE 1:

ALUEEN RAJAUKSET
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LITE 2:

47' ALIN KOSTUESSAAN VAURIOITUVIEN
RAKENTEIDEN RAKENTAMISKORKEUS
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Rakennuskautakunta § 124 25.11.1999

Kunnanhallitus § 402 07.12.1999

Kunnanvaltuusto 20.12.1999 117

RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN MAARA AMINEN 1.1.2000 LUKIEN

Asia nro 8.

Rak.lthk. § 124 Uusi maankiytts- ja rakennuslaki tulee voimaan 1.1.2000. Uuden lain my6ta
toimivalfaisista viranomaisista ja delegoinnista tulisi péittiii ennen unden
lain voimaantuloa johtosaanndilld, Tehtivijirjestelys ei ole tekniselld osas-

tolla saatettu vield loppuun, joten johtos#sntéd ei kokonaisuudessaan saada
uusittua uuden lain mukaiseksi.

Ennen vuotta 2000 tulisi kunnanvaltuuston nimetd kunnan rakennusvalvonta-
viranomainen.

Péitisesitys: Rakennuslautakunta esittds kunnanhallitukselle ja -valtuustolle, etts ennen
johtos#zntdjen uusimista vattuusto nime#3 kunnan rakennuslautakunnan
uuden lain mukaiseksi kunnan rakennusvalvontaviranomaiseksi 1.1.2000
atkaen. Samalla kunnanvaltuusto pa4ttis, etts timi pykali astun voimaan

heti kun pytikirjantarkastajat ovat tarkastaneet ja allekirjoittaneet psytikir-

jan. :

Pidtss: PastGsesitys hyviksyttiin yksimielisesti.

K.hall. § 402 KUNNANHALLITUS 07.12.1999

Kj: Kunnanhallitus esitt#d kunnanvaltuustolle, ettd Lappajirven kunnan raken-
nuslautakunta nimetfin kunnan rakennusvalvontaviranomaiseksi 1.1.2000
alkaen ja ettd pHAtds pannaan tiytintGn heti kun kunnanvaltuuston paytakir-
ja on tarkastettu. Astasta otetaan maininta johtosasntson.

Paiitis: Hyviksyttiin.

K.valt. § 86 KUNNANVALTUUSTO 20.12.1999

Pifitis: Kunnanvaltuusto hyviksyi kunnanhallituksen esityksen.

Paytikirjan tarkactajien nimikigaimet
Lautakunta Hallitus Valtuuste

. LITE 3:
4’ RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN
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Kunnanhallitus § 408 07.12.1999

Kunnanvaltuusto 20.12.1999 123

MAANKAYTTO- JA RAKENNUSLAIN MUKAINEN POIKKEAMINEN .~
Maankiiytti- ja rakennuslaki 172 § '

Asia nro 14,

K.hall. § 408 Poikkeamista koskevissa sfinnksissd kunnallista paatosvaltaa on vahvistet-
tu. Alempi taaja-asutuspoikkeuslupa on korvattu kunnissa tapahtuvalla laa-
Jennetulla rakennuslupaharkinnalla suunnittelutarvealueella. Maankéiytts- ja
rakennuslaki edellyttii rakennuslaista poiketen aina erityists syyti poikkea-
miselle. Poikkeaminen kuuluu pitosin kunnan toimivaltaan. Alueellinen
ympiristkeskus kuitenkin ksittelee poikkeamishakemuksen, joka koskee
(maankiyttd- ja rakennuslaki 171 § 2 mom.):

- uuden rakennuksen rakentamista ranta-alueelle ilman kaavaa
- vihiistd suurempaa poikkeamista asemakaavan rakennusoikeudesta
- rakennuksen suojelua koskevaa mifiriysti

- asemakaavan hyviksymisti seuraavaa rakennuskieltoa ennen kaavan
lainvoimaisuntia

Poikkeusta ei voi mydntdi maisematydluvan lupaedellytyksisti eiki suunnit-
telutarvealueen rakennusluvan erityisistd edellytyksisti.

Poikkeaminen ¢l saa haitata kaavoitusta, kaavan toteuttamista tai alueiden
kéytbn jarjestémists; vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteita eiki rakennetun
ympéristén suojelutavoitteita. Poikkeusta ei saa my&ntas, jos se johtaa vaiku-
tuksiltaan merkittévéiin rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa haitallisia ympi-
ristd- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamismenettelyssi on kuultava asianosaisia, asianomaisia viranomaisia
sekd naapurikuntaa, jonka maankiytto6n poikkeaminen merkittavasti vaikut-
taa. Kuultavien piirid on laajennettu. Heitd ovat naapurit ja ne, joiden asumi-

seen, tydntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa

(MRL 173 §).

Poikkeuslupien valmistelussa on tirkedd kaavoitus- ja rakennusvalvontavi-
ranomaisten yhteistys.

Kj: Kunnanhallitus pattaa esittds kunnanvaltuustolle, ettd maank#ytts- ja raken-
nuslain 171 §:n mukainen poikkeamisp##tss delegoidaan 1.1.2000 lukien
Lappajirven kunnassa kunnanhallitukselle. Asia ratkaistaan valmisteltavassa
johtos#tinnéiss, jota ei saada valmiiksi ennen vuoden vaihdetta. Johtosain-
nén vahvistamiseen asti poikkeamisviranomaisena (MRL 172 §) toimii
kunnanhallitus.

Poytakirjan tarkastajien nimikigaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusta

LITE 4, 1(2):

MAANKAYTTO- JA RAKENNUSLAIN
MUKAINEN POIKKEAMINEN
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Kunnanhallitus § 408 07.12.1999

Kunnanvaltuusto 20.12.1999 124
Piitds: Hyviksyttiin.

K.valt, § 92 * KUNNANVALTUUSTO 20.12.1999

Pilitos: Kunnanvaltuusto hyviksyi kunnanhallituksen esityksen.

Ptytikirjan tarkastajien nimikirjaimet
Laytakunta HalEitus

Valtuusto

LITE 4, 22):

MAANKAYTTO- JA RAKENNUSLAIN
MUKAINEN POIKKEAMINEN



